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NGl NaiNz: el PROVE DI ISOLAMENTO ACUSTICO AL CALPESTIO
N.1136/2020 ESEGUITE IN LABORATORIO

LUOGO E DATA DI EMISSIONE: Localitad Francolino - CARPIANO - 15/10/2020
Laboratorio isolmant
LUOGO DELLA PROVA: Tecnasfalti s.r.l. - Via dell'Industria, 12
Localita Francolino, Carpiano, Italia
DATA DELLA PROVA: 11/09/2020
0GGETTO DELLA PROVA: Misurazione in laboratorio della riduzione del rumore trasmesso da rivestimento

di pavimentazione su un solaio pesante in c.a.
DESCRIZIONE DEL PACCHETTO :

Solaio di riferimento pesante in c.a. 14 cm

Sistema Radiante - RBM KILMA-FUTURA
Pannello ottenuto da lastra in EPS 300, fresata

per permettere la posa della tubazione, rivestito 25¢m

superficialmente da uno strato di alluminio.

Strato resiliente ISOLMANT ISOLTILE AD Lo . 5 b :
Strato acustico resiliente elastodinamico a basso spessore T o ey SRR e
desolidarizzante e armante studiato per applicazioni sotto 02ecm - % %

pavimenti in ceramica, materiale lapideo, parquet. Rivestito e -
sul lato inferiore da uno strato adesivo di posizionamento, _\% '%
specifico per la posa su pavimentazione esistente. b =

Pavimento in parquet prefinito due strati Mardegan

sp. 14 mm incollato su materassino IsolTile AD. l4cm
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LIVELLO DI PRESSIONE SONORA DI CALPESTIO NORMALIZZATO RISPETTO
ALLASSORBIMENTO ACUSTICO

Somma degli scarti sfavorevoli: 29,8 dB Volume dell'ambiente ricevente: 150,0 m?
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AL = 23dB

Frequenza (Hz)

Valutazione secondo la ISO 717-2
Lo (C)=50(0;) dB
Valutazione basata su risultati di misurazioni in opera ottenuti mediante un metodo tecnico progettuale
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